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Etape de montage 9:  
Raccord d’étanchéité – 
Montage des pièces avant
Les pièces avant font partie du raccord d’étanchéité du module SOLON. Elles 
sont montées en dessous du champ modulaire. Il existe une pièce avant droite 
et une pièce avant gauche. A partir d’un intervalle de trois modules, on monte 
également une pièce avant intermédiaire (5a).

89

9

Fixez la latte auxiliaire supplémentaire (8) directement  
en dessous des lattes doublées inférieures (Cf. Etape  
de montage 1) avec des vis (9) sur les contre-lattes/che-
vrons. Un dépassement latéral de cette latte de toit est 
autorisé par rapport aux lattes situées au-dessus, mais 
n’est pas nécessaire.

4b

8

4m

4b



25Guide de montage SOLON Black 160/05

�Attention!
Les pièces angulaires  »pièce avant droite et pièce avant gauche » doivent 
être accolées à l’arête externe des planches.  

Faites coulisser la pièce angulaire «pièce avant gauche» 
(4b) sous la lèvre d’étanchéité jusqu’à la latte auxiliaire 
supérieure (8). Orientez la tôle parallèlement au module 
et fixez-la sur la latte auxiliaire inférieure au moyen de  
vis d’étanchéité (4m).

5a

8

4m

4m

A partir d’au moins trois intervalles de modules, les tôles 
du «milieu de la pièce avant» (5a) doivent être montées. 
Faites les coulisser latéralement dans la tôle déjà montée 
jusqu’à la latte auxiliaire supérieure (8) et fixez-la sur la 
latte auxiliaire inférieure au moyen de vis d’étanchéité (4m). 

Le cas échéant, pour monter d’autres tôles du 'milieu de 
la pièce avant' (5a), il suffit de suivre celles montées en 
premier.

4a

1

4m

4m
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Faites coulisser la pièce avant droite (4a) jusqu’à la latte 
auxiliaire supérieure (11) et accrochez-la dans le module 
(1), orientez le module sur le côté et fixez-le sur la latte 
auxiliaire inférieure au moyen de vis d’étanchéité (4m).  

Adaptez le tablier en plomb en fonction de la forme des tuiles  
(et/ou ardoises).
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Etape de montage 10:
Monter les pièces latérales

Les pièces latérales font partie du raccord d’étanchéité SOLON. Il existe une 
pièce latérale droite et une pièce latérale gauche. Elles sont montées de cha-
que côté du champ modulaire.

4d
1

4d

1

	 Indication

Lors du montage des pièces latérales, travaillez toujours de bas en haut.

�Attention!
Les pièces latérales sont équipées d’une bande de tôle coudée sur toute la 
longueur. Cette bande de tôle est censée s’accrocher à l’arête latérale des 
modules afin de garantir l’étanchéité du système. 

Positionnez la pièce latérale gauche (4d) en appuyant légèrement sur le 
module (1) et accrochez-le au module en appuyant sur le côté.

Attention!
Lors du montage des pièces latérales, pliez légèrement la charnière de la tôle 
du dessous vers le haut. Ainsi, les pièces latérales et la partie supérieure de la 
tôle peuvent être montées facilement.
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4d

4d

4d

�Attention!
Lors du montage de la pièce latérale, veillez à ce que cette pièce s’accroche 
par en dessous à la lèvre d’étanchéité du module. 

Montez la pièce latérale gauche de la partie supérieure (4d) comme la pièce 
latérale inférieure gauche.

Attention!
Redressez la charnière pliée de la pièce latérale gauche 
de la partie inférieure (4d).

4c

4k

4c

4d

Clouez la pièce latérale gauche (4d) avec une cloueuse 
(4k) de chaque côté de la latte de toit. 

Ensuite, montez la pièce latérale droite (4c) comme la pièce latérale  
gauche (4d).
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Etape de montage 11: 
Montage de la couverture en tôle

Les pièces supérieures font partie du raccord d’étanchéité SOLON. Elles  
sont montées au-dessus du champ modulaire. Il existe une partie supérieure 
droite et une pièce supérieure gauche. A partir de 3 intervalles de modules, 
des pièces supérieures intermédiaires (5b) doivent être montées.

8 8

4e 4e 4e

4e

9

9

Vissez deux lattes auxiliaires (8) situées au-dessus de la 
rangée des modules supérieures sur les contre-lattes/
chevrons.

Les lattes doivent être positionnées de telle manière que la tôle du sous-toit 
(4e) soit en contact avec l’extrémité et le coude. 

Posez la tôle du sous-toit (4e) entre deux modules (1) et 
sur le profilé du module supérieur et fixez-la au moyen de 
deux vis à bois (9).
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4g

4g

4m4m

	 Indication

Deux bandes de tôle sont montées à l’intérieur des pièces supérieures qui 
lors du montage doivent s’accrocher aux encoches situées en dessous des 
modules.  

À l'aide d'une légère pression, glissez la pièce supérieure gauche (4g) sur la 
pièce latérale gauche en appuyant simultanément la pièce supérieure gauche 
vers le bas jusqu'à ce que la tôle s'accroche au module (1).

Fixez la pièce supérieure gauche (4g) avec deux à trois 
vis d’étanchéité (4m) sur la latte auxiliaire supérieure (8).

5b

4m

A partir d’au moins trois intervalles de modules, on doit poser une pièce  
supérieure intermédiaire (5b) contre le module (1) en appuyant légèrement 
vers le bas et en veillant à ce que la pièce supérieure intermédiaire soit  
orienté vers le milieu du module.
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Fixez la pièce supérieure intermédiaire (4g) au moyen  
de deux vis d’étanchéité (4m) sur la latte auxiliaire  
supérieure (8).

	�Le cas échéant, montez d’autres pièces supérieures intermédiaires (5b) 
comme la première.

4f

4m

5b

Montez ensuite la pièce supérieure droite (4f) comme la pièce supérieure 
gauche (4d).

4h
4i

4i

4m

�Attention!
Ne confondez pas les positions de la vis d’étanchéité normale et de la vis 
d’étanchéité spéciale. 

Vissez chaque panneau isolant (4h) sur une tôle de sous-
toit (4e) avec deux vis d’étanchéité spéciales (4i) et une vis 
d’étanchéité normale.
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4l 4l

4l

	 Indication

Les bandes d’étanchéité sont auto-adhésives.  

Découpez les bandes d’étanchéité (4l) dans le sens de la longueur et collez-les 
sur les pièces supérieures (4b, 4f, 4g). 

Si nécessaire, posez les bandes d’étanchéité (4l) contre les pièces latérales 
(4c, 4d).

3 3 3

3

4m

Fixez l’extrémité inférieure du joint d’étanchéité Solon (3) 
au moyen de la vis d’étanchéité (4m).

Etape de montage 12: 
Mesures d’étanchéisation finale 
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La couverture doit être en contact avec les pièces  
supérieures (4f, 5b, 4g) et jusqu’à la hauteur de l’arête;  
le cas échéant, il convient de raccourcir les tuiles  
(et/ou ardoises) de façon correspondante. 

Posez les tuiles (et/ou ardoises) manquantes.  
Le cas échéant, il convient de raccourcir les tuiles  
(et/ou ardoises) á la bonne dimension.



34

L’inclinaison des modules est en général suffisante pour que la pluie nettoie  
les modules SOLON de la poussière et de la saleté. Si l’on prend en compte  
l’inclinaison recommandée de 22°– 60°, on obtient un effet autonettoyant  
optimisé. La neige aussi glisse généralement toute seule des modules SOLON. 
En cas d’importantes salissures, un nettoyage peut être réalisé avec beaucoup 
d’eau et un instrument de nettoyage doux (par ex. éponge).

Danger!
Pour le nettoyage et la maintenance, veuillez respecter les consignes de sécu-
rité du paragraphe «Consignes de sécurité et prescriptions». La maintenance 
et le nettoyage ne doivent être effectués que par une entreprise spécialisée.

�Attention!
N’utilisez aucun produit nettoyant et/ou instruments de nettoyage rugueux 
pour nettoyer les modules SOLON.

	Indication

La production d’énergie peut être améliorée légèrement grâce au nettoyage. 
Cela concerne en particulier les importantes salissures comme la poussière 
ou les excréments d’oiseaux qui peuvent causer des ombrages partiels. Les 
pertes de production dues à la neige sont à l’inverse négligeables car cela 
concerne la saison la moins productive de l’année. En outre, l’installation 
photovoltaïque doit être entretenue par une entreprise spécialisée à interval-
les réguliers (par ex. tous les trois ans). De plus, on doit contrôler les points 
suivants:

•  Solidité des lattes 

•  Etat de fonctionnement des fusibles 

•  Mesure des tensions et courants des conducteurs 

•  Solidité des éléments d’isolation

�Attention!
Les prescriptions légales qui régissent le contrôle des installations photovol-
taïques sans ENS (coupe-circuit pour surveiller le réseaude l'onduleur)  
doivent être respectées. 

Maintenance et nettoyage 
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Pièces d’assemblage 
Pos. Désignation Numéro d’article Schéma
1 100015513151 (155 Wp)

100016013151 (160 Wp)
100016513151 (165 Wp)
100017013151 (170 Wp)
100017513151 (175 Wp)
100018013151 (180 Wp)

SOLON Black 160/05

2 400000852 Vis à bois à tête hexagonale SOLON 
avec rondelle d’étanchéité; DIN 7995; 5,5 x 43 mm 

3 Joints d’étanchéité SOLON 

300001048 Longueur 7,20 mètres, suffisant pour:
4 joints d’étanchéité, si 1 module est monté horizontalement
2 joints d’étanchéité, si 2 modules sont superposés
1 joint d’étanchéité, si 4 modules sont superposés

300006836 Longueur 5,40 mètres, suffisant pour:
3 joints d’étanchéité, si 1 module est monté horizontalement
1 joint d’étanchéité, si 3 modules sont superposés

4 300006780 Jeux de raccords d’étanchéité SOLON 

	 4a Pièce avant droite équipée d’un tablier en plomb

	 4b Pièce avant gauche équipée d’un tablier en plomb

	 4c Pièce latérale droite

	 4d Pièce latérale gauche

	 4e Tôle du sous-toit 

	 4f Pièce supérieure droite 

	 4g Pièce supérieure gauche

	 4h Panneau isolant

	 4i Vis d’étanchéité spéciale (pour panneau isolant)
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Pos. Désignation Numéro d’article Schéma
	 4k Cloueuse équipée d’un clou à tête large  

(pour pièce latérale)

	 4l Bandes d’étanchéité (clavette de montage)

	 4m Vis d’étanchéité

5 300006781 Jeux de raccords d’étanchéité SOLON horizontaux 

	 5a Pièce avant intermédiaire équipée d’un tablier  
en plomb

	 5b Pièce supérieure intermédiaire 

	 4e Tôle du sous-toit

	 4h Panneau isolant

	 4i Vis d’étanchéité spéciale (pour panneau isolant)

	 4l Bandes d’étanchéité (clavette de montage)

	 4m Vis d’étanchéité 
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Pos. Désignation Numéro d’article Schéma
6 300006782 Jeux de raccords d’étanchéité SOLON verticaux 

	 4c Pièce latérale droite 

	 4d Pièce latérale gauche

	 4k Cloueuse (pour pièce latérale)

	 4l Bandes d’étanchéité (clavette de montage)

7 Pièces fournies par  
le fabricant

Planche

8 Pièces fournies par  
le fabricant

Lattes auxiliaires (lattes de toit)

9 Pièces fournies par  
le fabricant

Vis (Vis à bois pour fixer les lattes de toit et les planches)
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