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Base de données “Photovoltaique et batiment”

Le systeme intégral photuvunaque, Dimensionnement
= La meilbeure orientation est plein Sud, » Lille

pensé par le Spécialiste de la couverture s s cretetons -G S st

sont également possibles.

pour les couvreurs. T Paris

Le systéme intégral photovoltaigue TERREAL est composé de capteurs plans et d'un kit d'intégration pour la partie 2o
relative au toit.

Ce systéme s'intégre de maniére esthétique et durable en toiture, Le kit d'intégration se caractérise par un nombre
limité de pigces, s'assemblant sans vis apparente. Le systéme est parfaitement étanche et s'adapte 3 toutes les
régions, que les toits soient 3 fortes ou faibles pentes.

800 - 1000 EWh/EW
1000 - 1100 KWhikW
1000 - 1200 KWhikiWe

Etanchéité absolue B 1200 - 1500 KWHAW
= Etanchéité garantie jusqu’a des pentes de 19% (11°)
= Kit d'intégration congu en acier galvanisé pré-lagué (2paisseur : 0,75mm),
résistant a la corrosion, excellente tenue de la couleur dans le temps
= Résistance aux vents forts et aux charges de neige : pas de prise au vent

comme les capteurs non intégrés Production d'@lectricitE” : mase de 16 panneaus de 165 W, s0it 2.96 ke
= Systéme de chatiére évitant la condensation en sous-face
= Kit breveté Prix de revente de I'électricité’
{en efan)
=» Montpellier 2341
— — ~» Marseille 2390
Facilite et rapidite de pose = Boedeaux 2 007
=¥ Poids reduit : nombre limite de pigces du kit d'integration - Nantes 1875
= Maniabilité optimale : petit module d'étanchéité (= 1m?) ~ Lyon 1952
=» 2 kits d'intégration s'adaptant au pureau des tuiles : =
- kit tuiles du Mord & pureau plat L Lo
- kit tuiles du Sud fortement galbées —» Strasbourg 1676
—» Systéme pensé pour les couvreurs : ~* Paris 1674
principe de recouvrement similaire & celui des tuiles = Lille 1542
= Pose d'un systéme standard en une demi-journée a 2 personnes en moyenne " Ca Ex8imasil bt s w0 Expotion, e rientiton £ e pente.de 108 Sptmaies, ef 4 pri e reventy: de Q158 & A0

Investissement durable®

I“tEgratlu" ES!hEth ue ~» Exemple de calcul de rentabilité pour une famille avec deux enfants et une installation de 2,96 kWt

= Surface des capteurs affleurant aux tuiles

> Pas de vis apparente Montpellier  Bordeaux Nantes Paris

= Kit d'intégration disponible en & couleurs Coiit global 24 000 & 24 000 & 24000 & 24000 &

=» Large choix de configurations possibles pour s'adapter Crédit d'impat 8400 & 8400 & g 400 e B4a00e

d la dimension de votre toit Revente & EDF 23418 2007 e 1875 1674 ¢

=+ Format carré ou rectangulaire Retour sur investissement &ans 9 ans 10ans 11 ans
Gain net sur 20 ans 31657 e 24542 217508 17473 e
T.R.L 11,93% 9,74% 8,83% 7,38%
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Caracteristiques techniques Téléchargé sur www.TALEV.fr

Base de données “Photovoltaique et batiment”

=» Systéme « Tout-en-un » : livré avec cables prédécoupés et équipés de connecteurs,
coffrels de protection ABB, enduleur SMA.

=» Performance accrues : lame d'air de 20 mm sous les modules pour un meilleur rendement des cellules

et chatiéres intégrées pour une ventilation optimisée.
= Connexion simple.

-* Pas de pose : 1020 x 1600 mm.

Panneau photovoltaique :

Caractéristigues Electriques Baosch Solar Module c-%i M 53
Fuizsance nomanabe (W) 188 195
Remsdement du modube [ 1% 15
Toléranoe de puissance + 2.5 We
Tension i puissance max, Ympp (V) 13.7 06
Courant & puissance max. Impp (&) T.BS 1.9%
Tendion carduil auwerd Wt |V .1 9%
Courant de cowrl circuil 1sc (A B L5 8,55
Caractéristigues Thermiques
Flage de temperaiures de fan<tionnement =& § ~BS"C
Coelficient de fempérature Pmpp - 1,50 SelK
Coeffichent de température Lioc = 1,36 SelK
Coefficient de lempérature Isc 0,039 S/K
Cellules
Type Maonacrstallin
Taille 156 % 156 mm
Dispesition LBcellules 1648
Structure
Dimensions (mm) 1 336 % 994
Paids (kg) 16
Cadre Aluminium #laxé
Conmectique Eaitier de raccordement [IF £4)
aved § dipdes de dérivation
Certifications
Produal certifie conform&ment & CEl 613195 (ed. 3]
Classe de pratection |1 ow CEN 61730
Garanties
Garantie produit 10 ams
Garantie de production 10 ans = 90 % de la puissance (i)

25 ans - @0 % de la puissance (i)

Tests ripdends dans bes coedhbsore, standasds 30 | Ereofeslement MDDV | Ami 15 Rempiratere 50

=» Dimensions

Produit sesoeptitle dtre modife saemy pefaei pour des raony lies notemment § MéwpluSion de Iy bechaologie ou & b modification det condiSiony de fbication
[ pusmance nomingle derplodation ndagute dans i fiche fechnagee prodat
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Aides financieres et fiscales"

= Profiter du cridit d'impat de 50% :

Bantficier d'un cobdit dimpdt de S00% sur le pri d'achat TROY de L fowrmiture  wpnsquement, en Faisant mstaller ot f3cturer volre
installation par un peofessionne

Le crédit dimpot est &gal o 50% du montant des dépenses des équiperments diqibles, dddection famte des Judes comphémentarss, &
applicable aux dépenses payées entre I 17 janvier 2006 et le 31 décembre 2012 sur vatre résidence principale. Ce crédit dimpdt vient
e déduction du montant de Cimpat sur e revenu, 571 extbéde o8 mantant, il 48 rermboursd au contrbuabe,

Powr un méme contribeable & poer une méme habitation, l& montant des dépenses duwerant droit du crédit dimpdt ne peus exedded, du
rtre f une péreide de Cing Anmees CoNSECU TS, COMmpas entre e 17 jEI vier 2006 o1 e 31 décembre 20127, 13 somme de B 000 & [
une personne celibataire, veuve ou divorode of de 16 000 @ pour un couple marié ou lié par un PACS Soumis & impostion commune
Catte somme es) I"r'u’.ljl'.'lrf{' de 400 @ par personne J I:hi.'ll'l_]f'. quel quien sout ke nombbre

Le client final doit disposer dune facture unigue aves décompaosition du peix de la fowrniture e de Finstallation,

~» Benéficier d'un taux de TVA a 5.5% :

Le taux de TWA & 5,508 pour 'installation de systémes photovoliatques est applicable jusqu'aw 31 décembre 2010, lorsque l'installation
ne dépasse pas JkWe. || faut pour cela gue be batiment justifie de 3 ans d'ancienneté et gue I'achat du matériel ef l'installation soient
facturés par un professionnel sur une seule et méme facture. Les travaux bénéficiant du taux réduit comprennent la main d' ewre et
bes fournitures. Le taux de TVA passe & 19,6% pour une installation supérieure & 3kWe.

~» Aides complémentaires régionales (Anah, Conseil Général...) :

Pour développer Fénergie solaire, &5 collectintés terntoriales, tels que b Conseil Régional, le Conseil Général, les communes...
proposent depuis e 1% janvier 2006 des ades financires complémentaires, appelées Pimes. Pour connaitre |2 détail de ces aides
applicables & votre région ou 3 votre COMMmUNe, renseignez-vous sur be site internet dEnerplan [wweenerplan.assafr), auprés des
Espaces Infos Energie, auprés de votre Mairie ou de PADEME [Agence De FErvirannement et de I3 Maitrise de I'Energiel™.
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Rachat de I'électricite produite®

= Prix de rachat

Le systéme photovoltaigue Terreal étant intégré au Bati, le tarif de rachat de I'électricité produite est de 0,58 e feWh". Vous pournez done
revendre 'électricité produite a EDF ou 3 un autre acheteur en souscrivant un contrat d'une durée de 20 ans.

=* Imposition sur le revenu tiré de la revente d'électricité

Ascune impasition sur [y revente d'Hectricité si b puissance de Finstallation est inférieere & 3 ke Au-deld de 3 KWe, les particuliers
producteurs d'énergie sont imposables dans 13 catdgorie des béndfices industriels et commerciaus [BIC],

= B gy I perser G

Service Technique Terreal

Le service d'assistance technigue de Terreal est disponilble pour répondre 3 vos guestions sur tous bes Eléments de la couverture [tuiles,

capteurs, accessoires fonctionnels... L
CITRLETTY 0 820 07 06 05)

contact-solaine @ ternealopm

Garanties et certifications
& Wy ars garantie sur ke panneau photovol takques \ﬁhﬁu‘ﬂj}%

* 10 ars de garantie sur [a puitsance des modules pour un &Gt Supéricur 3 109% de [ pussandce
manimale ¢ 25 ars pour un SCart supérieur 4 0% de R pusssande minemale, selon nos condiDons de garantie. @ .r &

= 10 arvs e garantie sur le kit dlintégration E
< EN 61215

= 5 ares de garantie sur Nonduleus, extensible 3 30 ans [option)

Bapchirne peblciiaise 1ar vabeer contractsele. e domnde, ondiTnies iprodection, sencabdiie] sont des exteng o, Tourmees & bitne mdcatil
e sonk sencephibles. de watiations ne powsant sngager ks responsabdiid de Terres



