




210

210

Compteur 
solaire

Afficheur de production (optionnel)

Réseau 
électrique

EDF

Vente
à  EDF

Consommation  
courante

Disjoncteur 
différentiel

Compteur 
abonné existant

Disjoncteur 
abonné existant

Onduleur

DOMAINE PRIVÉ ZONE DE CONCESSION

Cahier des Charges SURFA® 5 - Enquête Technique Nouvelle SOCOTEC QX 0490/1

Doc Surfa 5 Def.qxd  6/03/07  17:57  Page 5



MODULES PHOTOVOLTAÏQUES
TE 2000 A2
Module photovoltaïque 200 Watts Crête 18 Volts,
Multicristallin, série verre Tedlar. 

Le module TE 2000 utilise la technologie des cellules multicris-
tallines. Les cellules solaires à haut rendement sont mesurées
individuellement et triées électroniquement avant d’être
interconnectées.

L’encapsulation des cellules est réalisée entre une plaque de
verre trempé et une feuille de Tedlar. L’encapsulant, de l’EVA
résistant aux UV, enrobe les cellules photovoltaïques à l’inté-
rieur des laminées et assure des conditions de fonctionnement
optimales des cellules sous tous les climats. La face arrière du
module est étanche et protégée des dommages mécaniques
par une feuille polymère continue et résistante. La structure
verre/Tedlar du module minimise son poids, tout en proté-
geant durablement les cellules solaires. Le cadre en aluminium
permet un montage facile et rapide sur toutes installations.

CARACTÉRISTIQUES

Large plage de tension d’entrée avec adaptation
automatique au générateur solaire ; aucune confi-
guration manuelle n’est nécessaire.

• Recherche du point de puissance maximale du
générateur solaire PV (MPPT) avec une grande
précision, même par temps voilé.  

• Fonctionnement stable lors de rapides change-
ments d’irradiation solaire (passages nuageux).

• Courant de sortie sinusoïdal indépendant de la
forme du courant réseau.

• Synchronisation au réseau grâce à une référence
interne sinusoïdale parfaite.

• Rendement de conversion énergétique supé-
rieur à 94,2 %.

Panneaux Photovoltaïques*

Module TE 2000 A2

Encapsulation Verre / Tedlar

Taille des cellules mm 156 x 156

Nombre de cellules pcs 54 / 6 x 9

Puissance typique(1) Wc 200

Tension nominale V 18

Tension à puissance max. V 27,10

Intensité à puissance max. A 7,40

Tension de circuit ouvert V 33,40

Intensité de court-circuit A 7,90

Connexion 2 connecteurs Tyco

Tension fonct. maxi. par syst. V 730

Diodes de protection 3 by-pass

Poids net kg 18

Temp. Utilisation et stockage °C - 40/+ 85

Humidité relative 0 à 100%

Garantie An 25*

(*) 10 ans en environnement maritime et tropical (selon spécifications @ STC :
Ensol. 1.000 W/m2, AM 1.5, Cell T 25 °C). 1) Wc (Watt crète) = Puissance crète
(Tolérance = + 3%) - Normes : Module certifié IEC 61215 et TUV Classe II.

Dimensions hors tout 

du module TE 2000 A2 

1507 mm x 994 mm

Epaisseur : 38 mm

* Fabricant : Société TENESOL

Toutes tolérances + 2 mm 
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1 000 2 000 3 000 4 000 5 000 6 000

= 6 500 KWh/an à Ajaccio= 3 100 KWh/an à Lyon= 2 200 KWh/an à Bordeaux

7 000 8 000

2 000 Wc

1 000 Wc

3 000 Wc

4 000 Wc

5 000 Wc

6 000 Wc

2 Connectis 2 850

Z O N E S

Connectis 3 100

Connectis 2 200

4444 5  66 777  81 2  3

Aprés avoir déterminé 
la production électrique 
annuelle de votre centrale 
et votre zone d’ensoleillement, 
il vous suffit de vous reporter 
au diagramme ci-dessous.

SURFA® 5 SOLAR est développé en association avec TENESOL, filiale de TOTAL et d’EDF.
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SIEGE SOCIAL
40, rue Fanfan la Tulipe 
92653 BOULOGNE BILLANCOURT CEDEX
Tél. : 01 47 61 72 00
Fax : 01 47 61 72 10
info@smac-sa.com

www.smac-sa.com

DIRECTIONS REGIONALES

ILE-DE-FRANCE / NORD / NORMANDIE
5, avenue des Frères Lumière
92168 ANTONY CEDEX
Tél. : 01 55 59 60 70
Fax : 01 55 59 60 94
idfnn@smac-sa.com

EST
48, boulevard Marcel Sembat
BP 87 - 69633 VENISSIEUX CEDEX
Tél. : 04 72 78 11 50
Fax : 04 72 78 11 51
regionest@smac-sa.com

SUD-EST
48, boulevard Marcel Sembat
BP 87 - 69633 VENISSIEUX CEDEX
Tél. : 04 72 78 11 50
Fax : 04 72 78 11 51
regionsudest@smac-sa.com

OUEST / SUD-OUEST
17, chemin Nicol - BP 30122
31201 TOULOUSE CEDEX 2
Tél. : 05 61 99 53 60
Fax : 05 61 99 53 63
regionoso@smac-sa.com 

EUROFAÇADE®

20, rue Francine Fromont
69517 VAULX-EN-VELIN CEDEX 
Tél. : 04 72 04 88 69
Fax : 04 78 80 49 90
eurofacade@smac-sa.com 
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SMAC participe au respect de l’environnement en concevant
des documents recyclables, imprimés sur des papiers recyclés
avec des encres végétales par un imprimeur certifié imprim’vert.
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